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IE 3 Motoren

Avvolgimentc multitensicne

2 P o I Multivoitage winding
I C . Bobinage muititension Voit 230/400/50 + 10% V.
3000 gm/mln. -50 Hz Mehrbereichsspannung Volt 266/480/60 £ 10% V.
Potenza Velocita J Rendimento Fattore Corrente Coppia Rapporto di spunto
giri/min. di In. A nominale
TYPE rom n potenza Cn Cs Az
KW HP ".,,r?,l,? gm? % cos o V. 400 Nm Cn An
MRESOL 1.5 2 2300 150 84,2 0.84 3.1 5 3.2 6.1
MRE100 2.2 3 2320 270 85.9 0.8 4.7 7.4 3.6 6.4
MRE100 3 4 2940 310 87.1 0,77 6.5 8.7 3.2 6.2
MRE112 4 55 2940 650 88,1 0.77 8.5 13.2 3 6.2
MRE132S 5.5 7.5 2940 1365 83.2 0.88 10.2 18.2 3.1 7
MRE132L 78 10 2350 1560 Q0.1 0.83 14,5 24,3 3.4 8.4
MRE132L 9.3 12,5 2950 1760 90.5 0,86 17.3 30.5 3 8.2
MRE160S 11 15 2960 3600 a1.2 0.86 20.3 36 3.5 6.8
MRE160L 15 18.7 2370 4400 a1.9 0.8 28,5 48,55 3,7 7.2

Avveigimente multitensicne

4 P o I Multivoltage winding
S - Bobinage multitension Voit 230/400/50 = 10% V.
L 1500 giri/min. - 50 Hz Mehrbereichsspannung Volt 285/480/60 £ 10% V.
Potenza Velocita J Rendimento| Fattore Correnta Coppia Rapporto di spunto
giri/min. di In.A nominale
TYPE rom n potenza Cn Cs As
KW HP R gm? % cos @ V. 400 Nm Tn A
MRESOL 1,5 2 1440 303 85,3 0.82 3.1 10 2.5
MRE100 2.2 3 1450 535 86,7 0,83 4,5 14.8 2,6 6,3
MRE100 3 - 1450 535 88 0,70 6.7 20 3.5 6.3
MRE112 4 55 1470 1440 88,6 0,83 7.8 26 2.9 4.8
MRE132S 5,5 7.5 1470 3020 90,6 0,81 10,7 35,8 4.1 9,2
MRE132L 7.5 10 1460 3200 91 0.80 14,7 48.8 3.5 7.3
MRE132L 9.3 12,5 1470 3450 90,7 0,77 19.3 61 3.3 5.1
MRE160L 11 15 1470 8200 91.4 0,77 22,7 71.3 3.6 5,84




